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高所作業につきまして 

平素より板橋区立文化会館をご利用頂きまして誠にありがとうございます。 

この度、※法令の一部改正に伴い、当館において高所作業を行う際はヘルメット及び墜落

制止用器具の着用を遵守してください。 

 

当館ご利用の催事主催者におかれましては、安全な作業環境が確保されるよう、現場担当

スタッフならびに作業に従事する各専門業者様への周知徹底をお願い致します。 

詳細な高所作業のルールに関しては、事前に当館の舞台管理者からの指示を仰ぎ、遵守頂

けますようお願い致します。 

 

なお高所作業が必要になる催事においては、「板橋区立文化会館での高所作業におけるチ

ェックリスト（別紙）」に基づいて各業者への周知徹底を行い、原則として舞台を取り仕

切る “現場責任者”様に同書へのご本人によるご署名または捺印を頂く形で、運用を行

ってまいります。 

 

 

安全なホール運営にご理解とご協力頂けますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

※法令の変更 

厚生労働省が 2018年 6月に、関係する政令、省令等を一部改正したことにより、2019年

2月 1日以降、労働安全衛生法第 36条 41に規定される、「高さ 2ｍ以上の箇所であって作

業床を設ける事が困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを

用いて行う作業に係る業務」に関して、フルハーネス型墜落制止用器具を労働者に使用さ

せることと、当該労働者に対し特別教育を行うことが、事業者に義務付けられました。こ

れに伴い、これまで高所作業で行われていた「ヘルメット着用のみでの作業」や「胴型安

全帯着用のみでの作業の一部」が違法となります。 

以上 
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記入日    年  月  日 

【利用者情報】 

利用団体名：                                    

利用日時  ：     年  月  日（ ）～     年  月  日（ ） 

団体責任者：                     

連絡先  ：                     

 

【事前チェック項目】□にチェック☑を入れて下さい。 

□2mを越える脚立・フルハーネス型墜落制止用器具・ヘルメットはいかなる場合でも 

 当館からの貸出は出来ません 

□高さ 2m以上及び指定箇所において作業を行う各作業員は、フルハーネス型墜落制止用

器具・ヘルメットを着用すること 

(胴型ベルトのみでの高所作業は認められません) 

□フルハーネス型墜落制止用器具を着用する者は予めフルハーネス型墜落制止用器具特別

教育を修了していること 

□足場組立を行う者は予め足場の組立て等特別教育を修了していること 

□適合する器具・資格がない場合、その（高所・足場等の）作業を行うことはできません 

 また、それに伴って生じる催事への支障に関して、当館は一切責任を負いかねます 

□詳細な高所作業内容、方法については、事前に当館の舞台管理者と打ち合わせを行い、 

 当館のルールとの適合について確認を行うこと 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

私は、高所作業の現場責任者として、以上の内容を遵守し、 

当該現場において労働災害が起きないよう、作業現場を責任もって監督いたします。 

 

社名：              氏名：                ㊞ 

（直筆での署名、もしくは代理の場合は捺印） 

 

連絡先：                                   
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大ホール 天反 球替え時（舞台スタッフ対応）

小ホール 天反 球替え時（舞台スタッフ対応）

大ホール 下手猿梯子 昇降時（舞台スタッフ対応）

大ホール トーメン

【板橋】高所リスト
2021/8/31

構造上特殊な対応が必要となる高所にて作業をする際は技術スタッフまでお声がけ下さい。

同行しご説明させていただきます。

場所 高所箇所 備考（特記事項）



　　　　　　　　　 ※ご利用の注意

上記の箇所での作業はすべて高所作業となります。

そのため、次の項目を遵守して下さい。

・フルハーネス型墜落制止用器具及びヘルメットの着用

・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の修了

不明点等ございましたら技術スタッフまでお申し付け下さい。
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製品名 ワット数 数量 メーカー名 備考

500W 20 東芝ライテック  下棚 6　上FR 14

1000W 6 〃 下棚

1000W 2 〃  客サス常設

500W 20 〃  下棚 6　上FR 14

1000W 6 〃  客サス常設

1500W 14 丸茂電気 下棚

2000W 6 〃  客サス常設

R64-L 500W 12 東芝ライテック 下棚

PL-110 1000W 12 松村電気 〃

R64-L 500W 12 東芝ライテック 〃

〃 1000W 24 〃  4サス吊り×8台　下棚×16台

MINI PAR LIGHT NARROW R36-L 500W 20 〃 下袖ケース入り

575W 12 ETC  種板は持ち込んでください

〃 12 〃 　　　　　　〃

750W 12 〃 　　　　　　〃

1000W 4 東芝ライテック 下棚　

〃 2 〃 丸茂（変換フレーム付）下棚

2000W 6 〃 下棚

ディスクマシン 6 〃  雲×４雪×４雨×２炎×２　

スパイラルマシン 3 〃  種板は持ち込んでください

1 〃 　　　　　　〃

4 〃 　　　　　　〃

フィルムマシン 4 〃 下棚　

カレイドマシン 2 〃 〃

プリズムマシン 2 〃 〃

6 〃  下棚

4 〃 　〃

4 〃 下棚２上FR２

3 〃 下棚２上FR1

2 〃 上FR

箱　波 2000W 3 丸茂電気  1000W×２

オーロラマシン 500W 1 松村電気  下棚

MB-450 Φ450 吊型(変速) 1 東芝ライテック 　〃

MB-2440 楕円 置型(変速) 1 松村電気  大ホール・小ホール兼用　下棚

MB-2 ２灯 1000W 12 東芝ライテック  大ホール・小ホール兼用　下棚

MB-9-2 ９灯 2700W 4 〃  300W×9　上FR

ストロボ 20W 2 東京舞台照明 下棚

500W 10 丸茂電気  下FR

〃 4 東芝ライテック 　〃

星　球 PB1 1セット ホール製 下棚　

100W 4 丸茂電気 奈落

〃 1 〃 〃

花道フットライト 60W(白熱) 上下各３ 東芝ライテック 下FR

【要】消防署申請　　オイル別料金

【不要】消防署申請　オイル別料金

フロントピン HTI-400W 2 松村電気  上下2FRに常設

 ・スタンド下手１６（C8付10　空6）　上手１７（C8付10　空7）

AQS-10

ミニブルート

ミラーボール

板橋区立文化会館　大ホール移動照明器材
型式
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PAR LIGHT
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スライドキャリア

NAE

DF-4

KM-14
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 DF-50×2 (大・小ホール兼用)

 アンタリX-310PRO FAZER×２ (大・小ホール兼用)

フットスポット

ストリップライト

スモークマシン

約30灯

CQ 8灯 2cir

CQ 12灯 2cir

12灯 2cir

ダンガン

2022/09現在

　　　　　　※搬入口が小ホールと共有部分があります。

                 ※T型変換コードはありません。 ・トンボ　　　　5本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　※2022年9月を持ちましてITO、Purevision廃棄処分

　　・ボーダーハンガー　　  8本

OL-12

 ・オベタ　　 大50個　　　　　　　　 

 　　　　　　　小6個　　　　　　　　 

　　・鉄ハンガー　　　　　50個　

　　・アルミハンガー　　　60個　

　　・自在ハンガー　　　　13本　

　　　・バンドア 8″　　　　 12枚(FQタイプ3)

　　　・　 〃　   6″　　　　 6枚

　　　・　 〃　   FQH8″　 18枚



板橋区立文化会館調光卓機能一覧 

 

 

＜大ホール＞ 

東芝エルティーエンジニアリング株式会社製 

 LICSTAR-Ⅳ TypeJ 

 制御チャンネル 1024ch 

 

★プリセットフェーダー：100本×3段/300本×1段切り替え有  

 

★クロスフェーダー×1式・段マスター×3本 

 

★フリーフェーダー：10本（客席調光フェーダー切り替え） 

 

★パッチ場面：8面 

 

★SM（シーンマスター）フェーダー：30本×20 ページ×6バンク 

 ロック・インヒビット（CM）・クロスモード切り替 

 

★記憶キュー数：1000 シーン 

 

★チェイス：100 ステップ×100 パターン 

 

★COMOS（COMOXにて変換）・JASCll対応（USB,FD） 

 

★外部卓入力×１口（パッチ送り可、マージ可） 

 

★調光室内 DMXSprit×２（5P8out） 

 

             

            板橋区立文化会館 

舞台事務所直通 TEL/FAX 03(3579)3061 

Mail/itabashi.bunka@sigma-com.co.jp 

    2021/03 現在 
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◇場所 大ホール

≪常駐スタッフ向け資料≫

　【板橋】高所作業マニュアル

高所作業と墜落制止用器具使用の安全対策に関する安全衛生規則

に基づき、下記の箇所では必ずフルハーネス型墜落制止用器具・

ヘルメットを着用し作業を遵守してください。

2022年9月15日

◇場所 大ホール

◆高所作業場所 天反（球替え時）

１　正反を降り切りまで降ろす

２　安全ブロックが正反の梯子上部（上下２箇所）に設置してあるので

梯子昇降時は安全ブロックに接続したロープを引き寄せフルハーネスのD環に接続する

（天反に乗り込んでからは足場状況、該当する天反灯位置などの状況により近くのバトン・ボーダーなどを

近くまで降ろしてランヤードをフッキングする）

３　天反を組んでいない状態での作業時は脚立を使用の上、近くのバトン・ボーダーなどを近くまで降ろし

てランヤードをフッキングする

1



安全ブロックが下手ギャラリーの手すり下部に設置してあるので

梯子昇降時は安全ブロックに接続したロープを引き寄せフルハーネスのD環に接続する

◆高所作業場所 下手猿梯子

2



手すりにランヤードをフッキングして作業する

上手・下手ともに梯子昇降時は安全ブロックに接続したロープを引き寄せ

フルハーネスのD環に接続する

◇場所 大ホール

◆高所作業場所 トーメン

3



◇場所 小ホール

◆高所作業場所 天反（球替え時）

脚立を使用の上、近くのバトン・ボーダーなどを降ろしてランヤードをフッキングする

（側反が仮設のため、組んだ状態では球替えができない）

4
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